附件3

房屋建筑耐用年限、残值率

（一）房屋建筑耐用年限

1.钢结构生产用房50年，受腐蚀的生产用房35年，非生产用房70年；

2.钢筋混凝土结构(包括框架结构、剪力墙结构、简体结构、框架-剪力墙结构等):生产用房50年，受腐蚀的生产用房35年，非生产用房60年；

3.砖混结构：生产用房40年，受腐蚀的生产用房30年，非生产用房50年；

4.砖木结构：生产用房30年，受腐蚀的生产用房20年，非生产用房40年；

5.简易结构：10年。

（二）各种结构房屋建筑物残值率

房屋残值率指房屋残余价值与房屋造价的比例。房屋残余价值指房屋残值减去清理费用。其中，房屋残值是指房屋达到使用年限，不能继续使用，经拆除后的旧料价值；清理费用是指拆除房屋和搬运废弃物所发生的费用。各类结构的一般残值率如下：

表4-1:各种结构房屋建筑物残值率
	序号
	结构
	类别
	残值率

	1
	钢结构
	高层建筑
	10%

	
	
	重钢结构
	10%

	
	
	轻钢结构
	8%

	
	
	简钢结构
	5%

	2
	钢筋混凝土结构(包括框架结构、剪力墙结构、筒体结构、框架-剪力墙结构等)
	0

	3
	砖混结构
	2%

	4
	砖木结构
	砖木结构一等
	6%

	
	
	砖木结构二等
	4%

	
	
	砖木结构三等
	2%

	5
	简易结构
	0

	备注：本表中未涵盖的结构或类别，其残值率可视情况另行测算。


